
Bilag 1 
 

Et forslag til generalforsamlingen: 

  

Nuværende metode til vedligeholdelse af strækningen Havmandens vej / 
Sydvestpassagen skal gentænkes; flere steder er der store fastkørte 

asfaltlignende områder.  
 

Det vil kun udvikle sig over tid og indbyde til højere hastighed på strækningen, 

stik imod tiltag med skiltning med lav hastighed. Herudover besværliggør det 

løbende vedligeholdelse og sekundært ser det ikke pænt ud. 
 

Fra min tid i bestyrelsen, hvor vi vedtog ændringen af metoden for vejenes 

vedligeholdelse, ved jeg at vi var enige om, at dette ikke var ønsket med den 
nye metode og ej heller hensigtsmæssigt.  
 

Konkret foreslår jeg bestyrelsen, at der tages kontakt til Ørum Maskinstation, 
som har en mere avanceret vejhøvl, hvor høvlen styres individuelt efter vejens 

beskaffenhed. 
  

Fra anden grundejerforening ved jeg at den løsning fungerer godt, samtidig 
med at det her er helt unødvendigt at udlægge grus på vejene i samme 

udstrækning, som behovet er på vores veje. 
  

Fordelen ved vejhøvlen er, at den trækker grus og materiale fra siderne 
(rabatterne) ind på vejen, hvilket genbruger brugbart materiale, og den 

kan forme vejen med den rette hældning, så vand ledes væk fra kørebanen.  
 

Samme metode bør overvejes på stikvejene. 
 


